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Die Zuglafette in der Zielbaugrube mit einer maximalen Zugkraft von 250 Tonnen. | Fotos: A. zu Eulenburg

Grabenlose Erneuerung einer Abwasserdruckleitung

Vorstof3 in neue Dimension

Berlin war einmal mehr Schauplatz fiir einen Superlativ in Sachen
grabenloses Bauen. Den Einzug eines PE-HD-Rohres mit einem
AuBendurchmesser von 1200 und einer Wandstarke von 71 Millimetern im
PE-Close-Fit-Reduktionsverfahren hat es bis dahin in dieser Rohrdimension
noch nicht gegeben.

Von Artur zu Eulenburg und Franz-josef Schaffarczyk, Fa. Pfaffinger

Uber 200 Meter lang: Der fiir den Einzug vorbereitete Rohr-
strang.

Im Auftrag der Berliner Wasserbetriebe war
im Stadtteil Wedding von der Firma Paffinger
auf einer Gesamtldange von 600 Metern eine
Abwasserdruckleitung DN 1200 zu erneuern.
Die etwa 90 Jahre alte Stahlleitung mit Rohr-
verbindungen aus Bleimuffen war als sanie-
rungsbedirftig eingestuft worden. Auf 100
Metern wurden die alten Rohre in offener Bau-
weise ausgetauscht, auf weiteren 500 Metern
in der stark befahrenen FennstraBe fiel die
Wahl auf die grabenlose Erneuerung mit dem
PE-Reduktionsverfahren.

Bei diesem Liningverfahren wird ein auf die
Abmessungen des Altrohres konfektionierter
PE-Rohrstrang ohne Einwirkung thermischer
Energie durch ein konisches Gesenk gezogen
und dabei fiir den Rohreinzug im Durchmes-
ser um etwa acht Prozent reduziert. Die Zug-
spannung muss wdhrend des gesamten Ein-
ziehvorganges aufrecht gehalten werden, um
eine vorzeitige Rickverformung des PE-Roh-
res zu verhindern.

Nach Abschluss des Einzuges wird die Zug-
spannung kontrolliert abgebaut und auf diese
Weise die Riickverformung des PE-Rohres ein-
geleitet, das sich schlieRlich aufgrund des
sogenannten Memoryeffektes formschliis-
sig (close fit) an die Wand des Altrohres legt.
Bei kalten Auflentemperaturen kann dieser
Vorgang durch den Eintrag von Warme unter-
stiitzt und beschleunigt werden.

500 Meter in zwei Abschnitten
In Berlin wurden auf dem 500 Meter langen

Baufeld eine mittig angeordnete Rohreinlass-
baugrube und jeweils eine Maschinenbau-

In dem konischen Reduktionswerkzeug wird der AuBen-
durchmesser des PE-Rohres fiir den Rohreinzug um etwa
neun Zentimeter reduziert.

grube am Anfang und am Ende des Bauab-
schnittes hergestellt und so die Sanierungs-
strecke in zwei anndhernd gleich lange Ab-
schnitte unterteilt. Bei den Baugruben muss-
ten die erforderlichen Abmessungen und Ab-
stiitzkonstruktionen auf den einzuziehenden
Werkstoff aus PE und die Kaltverformung des
Rohres in der Baugrube abgestimmt werden.
Im ersten Verfahrensschritt erfolgte die Rei-
nigung des Altrohres und die anschlieffende
Kalibrierung mit einem Laserscanner. ,,In die-
sem Fall haben wir erhebliche Verschmut-
zungen vorgefunden und mussten deshalb
auch einen erhdhten Zeitbedarf fiir die Reini-
gung aufwenden®, sagt Franz-Josef Schaffar-
czyk, der dieses Vorhaben fiir die Firma Pfaf-
finger als Projektleiter begleitet. Bei der Lei-
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Die Anbindung des neuen PE-Rohres an das bestehende Netz erfolgte mit Sonderformteilen und Formstiicken.

Bei den Abmessungen der Rohreinlassbaugrube miissen die
fiir das PE-Rohr einzuhaltenden Biegeradien beriicksichtigt
werden.

tung handelt es sich um eine Reserveleitung,
die nicht permanent betrieben wird und in der
sich dadurch verstarkt Ablagerungen gebildet
hatten.

Parallel zu den vorbereitenden Arbeiten wur-
den die 20,00 m langen PE-Rohre 1200x 71,1
SDR 17 des Herstellers egeplast mit einem
Einzelgewichtvon ca. 5,4 tin einem Schweif3-
zelt auf der Baustelle im Heizelementstumpf-
schweiBBverfahren zu einem Rohrstrang ver-
bunden. Nach Einbau des Reduktionswerk-
zeuges in die Start- und der Zuglafette in die
Zielbaugrube konnte das Zuggestange durch
das Altrohr geschoben und mit dem PE-Rohr-
strang gekoppelt werden.

Die Zugspannung erzeugt eine hydraulisch
angetriebene Lafette in der Zielbaugrube.
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Ein ausgebauter Abschnitt der alten Stahlleitung.

Zum Einsatz kam in Berlin eine Grundoburst
2500 von Tracto-Technik mit einer maxima-
len Zugkraft von 250 Tonnen. Die Einzugsge-
schwindigkeit lag zwischen 38 und 43 Metern
in der Stunde.

Etablierte Technik

Nach dem erfolgreichen Rohreinzug besta-
tigte eine Kamerabefahrung und eine Druck-
priifung die Dichtheit und den einwandfreien
Zustand des neuen Rohres. Anschlieffend
konnte der sanierte Abschnitt mit Sonder-
formteilen und Ubergangsstiicken in das be-
stehende Netz eingebunden werden.

In Berlin kommt das PE-Reduktionsverfahren
haufiger zum Einsatz und istinsbesondere bei
der Ermneuerung von Trink- und Abwasserdruck-
rohrleitungen durchaus etabliert. Es gilt dort
als umweltschonendes und wirtschaftliches
grabenloses Bauverfahren. Mit der Rohrdi-
mension der Manahme im Stadtteil Wedding
wurde nun das Anwendungsspektrum des
Verfahrens noch einmal ausgeweitet. Die Vor-
teile haben sich dabei erneut bestétigt: ,,Ge-
geniiber der offenen Bauweise waren wir er-
heblich kostengiinstiger und deutlich schnel-
ler, resiimiert Franz-Josef Schaffarczyk. M
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